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O R C H E S T R A
S h a p e d

Die ORCHESTRA Shaped Signature sind ein klares Statement. Mit 
unseren ersten 3-Wege-Lautsprechern heben wir HiFi bei sonoro auf 
die nächste Stufe. Selbstverständlich, ohne dabei unseren German 
Audio Design Anspruch aus den Augen zu verlieren. In enger Zusam-
menarbeit mit der Audio-Koryphäe Karl-Heinz Fink, dessen Name 

kompromisslos für hervorragenden Klang unabhängig von der Preis-
klasse steht, haben wir unsere bis dato klangvollsten Lautsprecher 
entwickelt. Das Ergebnis ist ein akribisch abgestimmter Design-
Speaker, der höchste audiophile Ansprüche erfüllt und gleichzeitig 
erschwinglich ist.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich.

http://www.sonoro.com


Schwarz (matt)
Schwarz

Weiß (matt)
Silber
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180 mm (ohne Füße)
280 mm (inkl. Füße)

968 mm (ohne Füße)
1041 mm (inkl. Füße) 

350 mm

ca. 23,8 kg

T E C H N I S C H E  D AT E N

D E S I G N
•	 Handgeschliffenes Gehäuse im hochwertigen, 

matten Finish
•	 Verrundete Gehäusekanten und Aluminium-

Details für eine elegante Optik
• Flächenbündige Chassis-Integration ohne

sichtbare Verschraubungen

A I R  M OT I O N  T R A N S F O R M E R
• Seidige Höhen und breiter Frequenzgang
• Räumliches Klangbild
• Starker Neodym-Antrieb
• Neu designtes Faceplate für eine verbesserte 

Abstrahlcharakteristik

M I T T E LTÖ N E R
•	 Kevlar verstärktes Papier- / Bambus-Kompositmaterial

für eine offene und dynamische Wiedergabe
•	 Neuentwicklung mit gefalteter Gewebesicke
•	 Stabiler Druckgusskorb

2 x  T I E F TÖ N E R
•	 Kevlar verstärktes Papier- / Bambus-Kompositmaterial

für kraftvolle Performance und satte Bässe
•	 Strömungsoptimiertes Bassreflexrohr für

voluminösen Tiefgang
•	 Eingebauter Resonator für dynamische Bässe
• Stabiler Druckgusskorb

O R C H E S T R A  Shaped

Typ 3-Wege-Standlautsprecher

Tieftöner 2 x 5,25“-Verbundmembran, Gummisicke, 
Druckgusskorb, 35,5 mm Schwingspule

Mitteltöner 1 × 5,25“-Verbundmembran, Gewebesicke, 
Druckgusskorb, 35,5 mm Schwingspule

Hochtöner Air Motion Transformer mit Neodym-Antrieb, 
Membranfläche ca. 85cm² (gefaltet)

Gehäuse HDF (Hochdichte Faserplatten)

Leistung Frequenzbereich: 35Hz - 24kHz @ -6dB
Impedanz: 4 Ohm (Minimum 3.6 Ohm @ 37 Hz)
Empfohlene Verstärkerleistung: ab 50 Watt
Empfindlichkeit: 88 dB @ 1m & 2.83 Volt
Trennfrequenzen: 300 Hz, 2.700 Hz
Weiche: LKR 4. Ordnung

Lautsprecher- 
abdeckung

abnehmbar, magnetisch

Sonstiges Schaumstoffstopfen für Bassreflexrohr 
Höhenverstellbare Füße und Spikes inklusive  Untersetzer
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